
Blitzschutzhaltersystem

Das Haltersystem zur Führung und Befestigung von 
Blitzschutzleitungen hat einen Durchmesser von maxi-
mal 10 mm auf Flachdachkonstruktionen ohne Auflast. 
Das Haltersystem besteht aus einer runden Kunststoff-
Grundplatte, Durchmesser 110 mm, mit aufsteckbarer  
und horizontal ausrichtbarer Führung für die Blitzschutz- 
leitung. Es wird dachseitig mit einem überstülpbaren  
und aufschweißbaren Formteil aus RESITRIX® fixiert.

Anwendungsgebiete

Der Blitzschutzhalter wird  
lagesicher angeschlossen an:
    alle RESITRIX® Abdichtungsbahnen
    Bitumenbahnen (grobe Besplit-

tung vorher entfernen)
Bei nicht genannten Anwendungen 
muss Rücksprache mit unserer  
Anwendungstechnik erfolgen.

Arbeitsvorbereitung

Die zu verbindenden Flächen  
müssen trocken, sauber,  
staub-und fettfrei sein. 

Die oberseitige Besplittung von  
Bitumenbahnen ist zu entfernen.

Verlegehinweise

Nach Auslegung und Ausrich- 
tung der Grundplatte wird das  
RESITRIX®  Formteil mit der Dach-
abdichtung ausschließlich mittels 
Heißluftverschweißung lagesicher 
verbunden. Die Schweißbreite be-
trägt ca. 40 mm. Abschließend wird 
die Blitzschutzleitung formschlüs-
sig mit der Führung verbunden.

Lieferform

30 Stück pro Paket
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Für den Umgang mit unseren Produk-
ten beachten Sie bitte die Hinweise 
auf unseren EG-Sicherheitsdaten- 
blättern und die Sicherheitshinweise 
auf unseren Gebinde-Etiketten.  
Insbesondere sind die Vorschriften 
der Gefahrstoffverordnung und  
die Unfallverhütungsvorschriften  
der Berufsgenossenschaften zu 
beachten. 
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Die Angaben und Produktbeschreibungen in dieser Publikation wurden nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer Erfahrungen und Prüfungen erstellt. Ersatzansprüche  
können daraus nicht abgeleitet werden. Technisch sinnvolle, unseren hohen Ansprüchen an Qualität und Fortschritt dienende Konstruktions- und Programmänderungen behalten wir uns vor.
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