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Das JUAL Edelstahlsystem - 
Dachbauteile die Ihren Dächern 
gerecht werden. Gefertigt aus 
säurebeständigem Edelstahl V4A, 
sind diese höchst widerstandsfähig 
gegen Bewitterung jeglicher Art.

Laubfang M Materialeigenschaften Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit

                 ø   50 - 160 mm ju0040        10 Stk  	 €	 36,00 Stk

Attikaablauf

Mehr
Informationen:

Sanierungsablauf
Aufstockelement Senkrechter Dachablauf mit ebener Grundplatte, aus säurefestem Edelstahl V4A, werksseitiger 

Anschlussmanschette und vormontiertem Dichtring. Grundelement für Dampfsperrebene und 
Laubfang separat erhältlich.

Materialeigenschaften Art.-Nr.
RESITRIX

Art.-Nr.
Bitumen

Pkg.
-Einheit

€ exkl. Mwst Einheit

Rohrlänge 400 mm: ø   50 mm j1105040 j1205040 10 Stk  	 €	    60,00   Stk
                                        ø   63 mm j1106340 j1206340 10 Stk  	 €	     61,00  Stk
                                        ø  75 mm j1107540 j1207540 10 Stk  	 €	     61,00 Stk
                                        ø  90 mm j1109040 j1209040 10 Stk  	 €	    63,00 Stk
                                        ø  110 mm j1111040 j1211040 10 Stk  	 €	    65,00 Stk
                                        ø  125 mm j1112540 j1212540     5 Stk  	 €	    87,00 Stk
                                        ø  145 mm j1114540 j1214540     5 Stk  	 €	   98,00 Stk
                                        ø 160 mm j1116040 j1216040     5 Stk  	 €	    101,00 Stk

Materialeigenschaften Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit

                 für Ø 50 mm ju0061        10 Stk  	 €	     32,00 Stk
für Ø 75 - 110 mm ju0060        10 Stk  	 €	     32,00 Stk

Anschlussmöglichkeiten

Anschlussrohr mit Muffe

 Anschlussrohr ohne Muffe

Dichtring vormontiert
(bei Sanierungsablauf und Dunstrohr)

Anschlussrohr mit Muffe

Rohr mit Muffe JUAL Ablauf

          ø    50 mm           ø    50 mm
          ø    75 mm           ø    75 mm
          ø    90 mm           ø    90 mm
          ø    110 mm           ø    110 mm
          ø    125 mm           ø    125 mm
          ø    160 mm           ø    160 mm

Anschlussrohr ohne Muffe

Rohr ohne Muffe JUAL Ablauf

          ø     63 mm           ø    50 mm
          ø     75 mm           ø    63 mm
          ø    90 mm           ø    75 mm
          ø    110 mm           ø    90 mm
          ø   125 mm           ø    110 mm
          ø   145 mm           ø    125 mm
          ø   160 mm           ø    145mm

Grundelement
Dampfsperrablauf Grundelement/Ablauf zum Anschluss an Dampfsperre, mit ebener Grundplatte, aus 

säurefestem Edelstahl V4A und werksseitiger Anschlussmanschette.

Materialeigenschaften Art.-Nr.
Bitumen

Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit

Rohrlänge 280 mm:    ø    75 mm j0207510 10 Stk  	 €	     74,00 Stk
                                         ø 110 mm j0211010 10 Stk  	 €	     75,00 Stk
                                         ø 125 mm j0212510   5 Stk  	 €	     84,00 Stk
                                         ø 160 mm j0216010   5 Stk  	 €	     99,00 Stk

Horizontaler Ablaufstutzen mit abgewinkelter Grundplatte, aus säurefestem Edelstahl V4A und 
werksseitiger Anschlussmanschette. Laubfang separat erhältlich.

Materialeigenschaften Art.-Nr.
RESITRIX

Art.-Nr.
Bitumen

Pkg.
-Einheit

€ exkl. Mwst Einheit

Rohrlänge 600 mm: ø   50 mm j2105060 j2205060    5 Stk  	 €	   114,00   Stk
                                        ø  75 mm j2107560 j2207560    5 Stk  	 €	   115,00   Stk
                                        ø  90 mm j2109060 j2209060    5 Stk  	 €	   115,00   Stk
                                        ø 110 mm j2111060 j2211060    5 Stk  	 €	   116,00   Stk

Attikaablauf
abgewinkelte 
Grundplatte

Laubfang
Horizontal 
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JUAL-Dachabläufe sind vom TÜV 
Rheinland, gemäß der Norm EN 1253 
– Abläufe für Gebäude, geprüft und 
zertifiziert. Die Entwässerungsleis-
tung und Abmessungen sämtlicher 
Abläufe sind auf www.dapek.com 
zu finden.

Die Kabeldurchführung ø90 verfügt über eine 
abnehmbare Edelstahlkappe mit vormontierter 
Dichtung, was die Arbeit mit Kabeln, Rohren usw. 
auf dem Dach erleichtert. Diese können durch die 
Durchführung verlegt werden und anschließend 
die Kappe montiert werden. Auch mit verlänger-
tem Rohr, zum Anschluss an darunter befindliche 
Rohre erhältlich.

JUAL Kabeldurchführung  ø 90 mm

Dachablauf mit ebener Grundplatte, aus säurefestem Edelstahl V4A und werksseitiger 
Anschlussmanschette. Zur horizontalen Weiterführung innerhalb der Wärmedämmung.

Materialeigenschaften Art.-Nr.
RESITRIX

Art.-Nr.
Bitumen

Pkg.
-Einheit

€ exkl. Mwst Einheit

Rohrlänge 570 mm:  ø   50 mm j5105057 j5205057    10 Stk  	 €	   136,00   Stk
                                        ø  75 mm j5107557 j5207557    10 Stk  	 €	    137,00   Stk
                                        ø  90 mm j5109057 j5209057    10 Stk  	 €	   138,00   Stk
                                        ø 110 mm j5111057 j5211057    10 Stk  	 €	   139,00   Stk

Horizontaler, rechteckiger Ablaufstutzen mit abgewinkelter Grundplatte, aus säurefestem 
Edelstahl V4A und werksseitiger Anschlussmanschette. Laubfang separat erhältlich.

Materialeigenschaften Art.-Nr.
RESITRIX

Art.-Nr.
Bitumen

Pkg.
-Einheit

€ exkl. Mwst Einheit

Rohrlänge 600 mm:   150x100 mm j7115060 j7215060    2 Stk  	 €	   275,00   Stk
                                        300x100 mm j7130060 j7230060    3 Stk  	 €	   312,00   Stk
                                        500x100 mm j7150060 j7250060    2 Stk  	 €	   355,00   Stk

Dachablauf
abgewinkelt

Rechteck
Attikaablauf

Horizontaler, rechteckiger Ablaufstutzen mit ebener Grundplatte, aus säurefestem Edelstahl 
V4A und werksseitiger Anschlussmanschette.

Materialeigenschaften Art.-Nr.
RESITRIX

Art.-Nr.
Bitumen

Pkg.
-Einheit

€ exkl. Mwst Einheit

Rohrlänge 600 mm:   150x100 mm j6115060 j6215060    2 Stk  	 €	   266,00   Stk
                                        300x100 mm j6130060 j6230060    3 Stk  	 €	   303,00   Stk
                                        500x100 mm j6150060 j6250060    2 Stk  	 €	   344,00   Stk

Rechteck 
Überlauf

Kabeldurchführung mit ebener Grundplatte, aus säurefestem Edelstahl V4A und werksseitiger 
Anschlussmanschette. Bogen nicht abnehmbar.

Materialeigenschaften Art.-Nr.
RESITRIX

Art.-Nr.
Bitumen

Pkg.
-Einheit

€ exkl. Mwst Einheit

ø   50 mm j81050 j82050 10 Stk  	 €	   136,00   Stk

Kabeldurch-
führung

Kabeldurchführung mit ebener Grundplatte, aus säurefestem Edelstahl V4A und werksseitiger 
Anschlussmanschette. Mit abnehmbarer Haube, zur einfachen Durchführung der Kabel. 

Materialeigenschaften Art.-Nr.
RESITRIX

Art.-Nr.
Bitumen

Pkg.
-Einheit

€ exkl. Mwst Einheit

ohne Verlängerung:    ø   90 mm j81090 j82090      5 Stk  	 €	   136,00   Stk
mit Verlängerung:       ø   90 mm j8109060 j8209060      5 Stk  	 €	   168,00   Stk

Kabeldurch-
führung

Kabeldurchführung mit ebener Grundplatte, aus säurefestem Edelstahl V4A und werksseitiger 
Anschlussmanschette. Wahlweise mit Kunstoff- oder Edelstahlhaube.

Materialeigenschaften Art.-Nr.
RESITRIX

Art.-Nr.
Bitumen

Pkg.
-Einheit

€ exkl. Mwst Einheit

Kunststoffhaube:        ø    75 mm j81075 j82075    10 Stk  	 €	     76,00   Stk
                                                 ø  110 mm j81110 j82110      5 Stk  	 €	     99,00   Stk
Edelstahlhaube:          ø    75 mm j81075st j82075st    10 Stk  	 €	   238,00   Stk
                                                  ø  110 mm j81110st j82110st      5 Stk  	 €	   286,00   Stk

Kabeldurch-
führung



| 6 |  DAPEK Edelstahlsystem Edelstahlsystem DAPEK  | 7 |

Die Anschlussmanschetten der 
angeführten Elemente können, 
neben RESITRIX und Bitumen, 
ebenso aus anderen Abdichtungs-
bahnen gefertigt werden.

Weitere Anschlussmanschetten 
auf Anfrage.

Dunstrohre aus poliertem 
Edelstahl V4A sind nicht 
nur optisch eine Klasse für 
sich, ihre Widerstandsfähig-
keit gegen Bewitterung ist 
unvergleichlich.

Formteil mit werksseitiger 
Manschette zur Einbindung von 
Fallrohren und Dachdurchbrüchen.

Das JUAL Edelstahl-
system wird aus
säurebeständigem 
Edelstahl V4A gefer-
tigt. Mit erhöhtem 
Korrosionsschutz, 
ist dieses beständig 
gegen verschiedenste 
Witterungseinflüsse.

Dunstrohr mit ebener Grundplatte, aus säurefestem, poliertem Edelstahl V4A, werksseitiger 
Anschlussmanschette und vormontiertem Dichtring. Inklusive Haube mit Lüftungsschlitzen.  
Grundelement für Dampfsperrebene separat erhältlich.

Materialeigenschaften Art.-Nr.
RESITRIX

Art.-Nr.
Bitumen

Pkg.
-Einheit

€ exkl. Mwst Einheit

ø    63 mm j31063 j32063   5 Stk  	 €	    116,00   Stk
ø    75 mm j31075 j32075   5 Stk  	 €	    118,00   Stk
ø    90 mm j31090 j32090   5 Stk  	 €	   128,00   Stk
ø   110 mm j31110 j32110   5 Stk  	 €	   156,00   Stk
ø   125 mm j31125 j32125   5 Stk  	 €	   189,00   Stk

Dunstrohr

Kaltdachlüfter mit ebener Grundplatte, aus säurefestem, poliertem Edelstahl V4A und werkssei-
tiger Anschlussmanschette. Inklusive Haube ohne Lüftungsschlitzen. 

Materialeigenschaften Art.-Nr.
RESITRIX

Art.-Nr.
Bitumen

Pkg.
-Einheit

€ exkl. Mwst Einheit

ø   110 mm j4111025 j4211025 10 Stk  	 €	    118,00   Stk
ø   125 mm j4112525 j4212525   5 Stk  	 €	   162,00   Stk

Kaltdachlüfter

Eindichtmanschette mit ebener Grundplatte, aus säurefestem Edelstahl V4A, werksseitiger 
Anschlussmanschette und vormontiertem Schrumpfschlauch. Zur Eindichtung von Durchfüh-
rungen in der Abdichtungsebene.

Materialeigenschaften Art.-Nr.
RESITRIX

Art.-Nr.
Bitumen

Pkg.
-Einheit

€ exkl. Mwst Einheit

Passend für:                  Rohr:
ø     27-10 mm              ø    32 mm   ju102710 ju202710 10 Stk  	 €	     56,00   Stk
ø    45-20 mm              ø    50 mm   ju104520 ju204520 10 Stk  	 €	     58,00   Stk
ø     75-30 mm              ø    80 mm   ju107530 ju207530 10 Stk  	 €	     64,00   Stk
ø   105-50 mm              ø  110 mm   ju110550 ju210550   5 Stk  	 €	      67,00   Stk
ø    120-75 mm              ø  125 mm   ju112075 ju212075   5 Stk  	 €	     81,00   Stk
ø    155-80 mm              ø  160 mm   ju115580 ju215580   5 Stk  	 €	     86,00   Stk

Eindicht-
manschette

Dampfsperrplatte
Platte zum Einfassen von Durchführungen in der Dampfsperrebene, aus einem Aluminiumrah-
men, mit innenliegender EPDM-Schicht. Leitungen, Rohre können so überstülpt werden. 
Die Dampfsperre wird auf den Aluminiumrahmen geschweißt.

Materialeigenschaften Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit

Innen/Außen
200 x 200 mm / 360 x 360 mm j912020 5 Stk  	 €	     29,00 Stk

Verlängerungs-
rohr Verlängerungsrohr aus säurefestem Edelstahl V4A und werksseitiger Muffe.

Materialeigenschaften Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit

Rohrlänge 300 mm:      ø    50 mm ju805030 10 Stk  	 €	     25,00 Stk
                                          ø    63 mm ju806330 10 Stk  	 €	     30,00 Stk
                                          ø    75 mm ju807530 10 Stk  	 €	     35,00 Stk
                                          ø    90 mm ju809030 10 Stk  	 €	     40,00 Stk
                                          ø   110 mm ju811030 10 Stk  	 €	     42,00 Stk
                                          ø   125 mm ju812530 10 Stk  	 €	     51,00 Stk
                                          ø   145 mm ju814530 10 Stk  	 €	     61,00 Stk
                                          ø   160 mm ju816030 10 Stk  	 €	     65,00 Stk

Eindichtmanschette



DAPEK Dach- und  
Abdichtungstechnik GmbH
Seeweg 7
A-4481 Asten

Tel.: +43 (0) 7224 66031
Fax: +43 (0) 7224 66031-33
E-Mail: info@dapek.com
www.dapek.com

UID Nr.: ATU 62 81 44 22
ARA Nr.: 15 8 18

Geschäftsbedingungen: www.dapek.com


