
 
 
 
Produktdatenblatt 
Eindichtmanschette 
Flachdachdurchführung 

 
 

 
 
 

Produkt  Vertikales Rohr (150 mm) aus säurefestem Edelstahl V4A, 
mit biegsamer Grundplatte aus Edelstahl, werksseitiger Anschlussmanschette 
und vormontiertem Schrumpfschlauch 

 

Manschette RESITRIX® oder Bitumen (Kunststoff auf Anfrage) 
  

Einsatzgebiet Eindichtung von Durchführungen am Flachdach  
 

Lieferform 5 Stk/Karton oder einzeln   
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Alle Angaben sind Mittelwerte aus Standardversuchen, die den üblichen Produktionsschwankungen unterliegen. 
Das Recht auf Änderung ohne Ankündigung ist vorbehalten. Ein Produkt der JUAL A/S.                                   01/2026 

 

D1 D2 Durchmesser Rechteck L1 L2 L3 L4 L5 L6 

Min. Max. Min. Max. 

Ø 32 Ø 28,8 Ø 10 Ø 27 10x10 15x15 150 175 60 500 230 200 

Ø 50 Ø 46,5 Ø 20 Ø 45 20x20 30x30 150 190 75 500 230 200 

Ø 80 Ø 76,6 Ø 30 Ø 75 25x25 50x50 150 195 75 500 230 200 

Ø 110 Ø 106,6 Ø 50 Ø 105 50x50 70x70 150 210 100 500 230 200 

Ø 125 Ø 121,3 Ø 75 Ø 120 75x75 84x84 150 225 125 500 230 200 

Ø 160 Ø 156,2 Ø 80 Ø 155 50x50 105x105 150 235 125 500 300 270 


