
 
 
 
Produktdatenblatt 
Grundelement | Dampfsperrablauf 
Dachablauf senkrecht 

 
 

Darstellung 

Kombination mit 

Sanierungsablauf 

 
 
 

Produkt  Vertikaler Ablaufstutzen (280 mm) 
aus säurefestem Edelstahl V4A, mit biegsamer  
Grundplatte aus Edelstahl und werksseitiger Anschlussmanschette 

 

Manschette Bitumen 
  

Einsatzgebiet Grundelement für Dampfsperrebene, 
passend für Sanierungsablauf und Dunstrohr 

 

Lieferform 10 Stk/Karton oder einzeln   
 

 

 Anstauhöhe 
*Abflussleistung 
getestet von JUAL 

5 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 

 DN 75 0,50 l/s 1,00 l/s 1,20 l/s 1,75 l/s 2,50 l/s 3,10 l/s 4,00 l/s 5,00 l/s 6,10 l/s 
 DN 110 0,50 l/s 1,10 l/s 1,80 l/s 2,50 l/s 3,40 l/s 4,50 l/s 5,80 l/s 7,00 l/s 8,20 l/s 
 DN 125 0,60 l/s 1,20 l/s 1,90 l/s 2,70 l/s 3,90 l/s 5,10 l/s 6,85 l/s 8,00 l/s 9,40 l/s 
 DN 160 0,70 l/s 1,30 l/s 2,00 l/s 3,20 l/s 4,75 l/s 6,20 l/s 7,80 l/s 9,30 l/s 11,00 l/s 

             *getestet ohne Laubfang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alle Angaben sind Mittelwerte aus Standardversuchen, die den üblichen Produktionsschwankungen unterliegen. 
Das Recht auf Änderung ohne Ankündigung ist vorbehalten. Ein Produkt der JUAL A/S.                                   01/2026 

 

D1 D2 D3 L1 L2 L3 (mögliche 
Verschiebung) 

DN 75 78 87,2 280 105 max. 20 mm 

DN 110 113 122,8 280 105 max. 20 mm 

DN 125 128 139,2 280 105 max. 20 mm 

DN 160 163 174,1 280 105 max. 20 mm 


