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suUunser Team fur lhren
Vorsprung am Dach.”

Markus Eder

Anwendungstechnik, Verkauf

+43 (0) 7224 66 031 -22
+43 (0) 7224 66 031 -33
+43 (0) 664 53 27 274
m.eder@dapek.com

Ing. Andreas Hauer
Buchhaltung, Logistik

+43 (0) 7224 66 031 -14
+43 (0) 7224 66 031 -33
+43 (0) 0664 96 90 833
a.hauer@dapek.com

Dominik Weiss

Anwendungstechnik, Verkauf

+43 (0) 7224 66 031 -21
+43 (0) 7224 66 031 -33
+43(0) 664 5113792
d.weiss@dapek.com

Renate Kitzmiiller
Kundenservice

+43 (0) 7224 66 031 -10
+43(0) 7224 66 031 -33
+43 (0) 664 8519 288
r.kitzmueller@dapek.com

es freut mich, dass Sie die neue Auflage unseres Gesamtprogrammes in
Handen halten. Wir als langjahriger Partner fur RESITRIX® in Osterreich,
Slowenien und Stdtirol kimmern uns seit tber 30 Jahren um das Dach in
seiner Gesamtheit.

Als Familienunternehmen sind uns dabei Qualitat, Zuverlassigkeit und
langjahrige Partnerschaften sehr wichtig. Unser Portfolio reicht von
Dachabdichtungen tUber Entwasserungselemente bis zu Drainagematten
fur Grandacher. Die Produkte verbindet dabei stets folgender Anspruch:
praxistaugliche Anwendung verbunden mit bestandiger Qualitat.

Fachlich und praktisch unterstutzen wir Sie dort, wo Sie es am besten
brauchen konnen: vor Ort auf der Baustelle. Das ist es, was wir wollen.
Gemeinsame Weiterentwicklung, Weiterbildung — fur uns die Eckpfeiler
langlebiger Beziehungen.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.

flit

Ing. Daniel Kitzmuller
Geschéaftsfuhrung DAPEK
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Das Produkt bietet Ihnen seit mehr als 40 Jahren zuverlassigen Schutz fur dauerhafte, hochleistungs-
fahige Abdichtungen rund ums Flachdach, Fassaden und den erdberthrten Bereich, sowohl bei Alt- als
auch Neubauten. Die Einsatzmdglichkeiten sind nahezu unbegrenzt und passend fur jeden individuellen
Dachaufbau, stellen die verschiedenen Verlegevarianten der RESITRIX®- Dichtungsbahnen die optimale
Losung far ein dauerhaft dichtes Dach sicher. Aufgrund der patentierten Materialkombination aus poly-
mermodifiziertem Bitumen und dem Synthesekautschuk EPDM bietet RESITRIX® gerade fur den hochst
anspruchsvollen Abdichtungsbereich enorme Vorteile.

Flachdach-
und Bauwerksabdichtungen

RESITRIX® RESITRIX® MB

SK W Full Bond

RESITRIX® SK W Full Bond ist eine wurzelfeste, heiBluftverschweiBbare Dichtungsbahn auf
Basis des Synthesekautschuks EPDM mit einer Einlage aus Glasgelege. Die Unterseite ist

RESITRIX® MB speziell fur die mechanische Befestigung ist eine heiBluftverschweiBbare
1S e & : : _ : Dichtungsbahn auf Basis des Synthesekautschuks EPDM mit einer Einlage aus Glasgelege.
mit einer selbstklebenden, polymermodifizierten Bitumenschicht versehen, die durch eine Die Unterseite ist mit einer polymermodifizierten Bitumenschicht mit PE-Folie versehen.

abziehbare Trennfolie geschitzt ist.

\ Materialeigenschaften Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit
g Materialeigenschaften Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit
‘l.i'] Lieferbreite: 100 cm ph0020 200 m2 € 35,26 m?2
ke Lieferbreite: 100 cm ph0010 200 m?2 € 3762 m2 Lieferlange: 10 m/Rolle
N Lieferlange: 10 m/Rolle Lieferflache: 10 m2/Rolle
[t Lieferflache: 10 m2/Rolle Gesamtdicke: 3,1 mm +10%
l\ Gesamtdicke:  2,5mm +10% Flachengewicht: ca. 3,5 kg/m?2
&i Flachengewicht: ca. 2,75 kg/m?2
'i-! Anschlussstreifen:
% Lieferbreite: 75cm ph0002 200 Ifm € 2819 Ifm
& ‘g 66 cm ph0012 200 Ifm CW25,52 Ifm
N | 50 cm ph0014 400 Ifm € 19,07 [fm
\\_{-&.;_‘9;/; 33cm ph0016 600 Ifm € 1271 Ifm
25cm ph0017 800 Ifm € 964 [fm

RESITRIX®
SK Partial Bond

RESITRIX® SK Partial Bond ist eine heiBluftverschweilbare Dichtungsbahn auf Basis des
Synthesekautschuks EPDM mit einer Einlage aus Glasgelege. Die Unterseite ist mit einer

partiell selbstklebenden, polymermodifizierten Bitumenschicht versehen, die durch eine
abziehbare Trennfolie geschutzt ist.

Materialeigenschaften Art.-Nr.

Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit

Gesamtdicke:

F RLESITKIA SKP

2.5mm *10%

Flachengewicht: ca. 2,75 kg/m?2

SITRIAX CLW

¥

RESITRIX® CL W ist eine wurzelfeste, hei3luftverschweilfbare Dichtungsbahn auf Basis des
Synthesekautschuks EPDM mit einer Einlage aus Glasgelege. Die Unterseite ist mit einer
polymermodifizierten Bitumenschicht mit zusatzlicher Feinquarzabstreuung versehen.

Materialeigenschaften Art.-Nr.

Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit

\ : Lieferbreite: 100 cm ph0040 200 m2 € 35,26 m?
: Lieferbreite: 100 cm ph0018 200 m2 € 38,34 m2 ) Lieferlange: 10 m/Rolle

[ Lieferlange: 10 m/Rolle l Lieferflache: 10 m2/Rolle

I Lieferflache: 10 m2/Rolle I Gesamtdicke: 3,1 mm =10%

Flachengewicht: ca. 3,5 kg/m?2
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Dampfsperren

ALUTRIX® 600

ALUTRIX® 600 ist eine selbstklebende und duBerst reilfeste Dampfsperrbahn fir den

Einsatz auf Holz und Trapezblechen. Sie besteht aus einem verstarkten Aluminiumwerkstoff
mit einer selbstklebenden Ruckseite und abziehbarer Trennfolie (sd- Wert > 1500 m).

Materialeigenschaften Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit

Lieferbreite: 108 cm ph0059 864 m?
Lieferlange: 40 m/Rolle

Lieferflache: 43,2 m2/Rolle

Gesamtdicke: 0,6 mm £10%

Flachengewicht: ca. 0,7 kg/m?2

€ 920 m2

TR/ 600

Dehnfugenband

V(474

RESIFLEX® SK

RESIFLEX® SK ist ein selbstklebendes, bitumenvertragliches Dehnfugenband auf Basis des
Synthesekautschuks EPDM und enthalt in den &uBeren Randbereichen eine Glasgelegeein-
lage. Innerhalb der Dehnungszone ist RESIFLEX® SK unarmiert (80 mm). Die Unterseite ist
mit einer selbstklebenden, polymermodifizierten Bitumenschicht versehen, die durch eine
abziehbare Trennfolie geschutzt ist.

ALUTRIX® FR Bl ist eine selbstklebende, duBerst reilRfeste und schwer entflammbare
(Brandschutzklasse B1) Dampfsperrbahn fir den Einsatz auf Holz und Trapezblechen.

Sie besteht aus einem verstarkten Aluminiumwerkstoff mit einer selbstklebenden Ruckseite
und abziehbarer Trennfolie (sd- Wert > 1500 m).

Materialeigenschaften

Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit

@

LSS L A S

Gesamtdicke:

0,4 mm £10%

Lieferbreite: 50 cm ph0189 10 Ifm £ 5090 T “ Materialeigenschaften Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit
Lieferlange: 10 m/Rolle Q]
Gesamtdicke:  2,5mm £10% Q:
Flachengewicht: ca. 2,75 kg/m2 -Li_h Lieferbreite: 108 cm ph0080 1.296 m2 & 920 m?2
' ﬁ Lieferlange: 40 m/Rolle
N Lieferflache: 43,2 m2/Rolle
X
Y

Flachengewicht: ca. 0,3 kg/m?

W ALY,
M SEREE

Die Dampfsperren sind besonders fur den Einsatz auf Untergriinden
aus Holz/Holzwerkstoffen und Trapezblechen geeignet. Die guten
Klebeeigenschaften verbunden mit der hohen Durchtrittfestigkeit,
sorgen flr eine einfache Verlegung sowie sicheres Arbeiten.

TR ErRTERRIEA LA ER L] RIEFRAERE R LAY
LI LR T LR EE IR R R R L EEL
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Spritzpistole

Spritzpistole zum Aufsprihen von FG 35 im Druckbehalter.
Wahlweise mit oder ohne Verléngerung.

Grundierungen, Y ,
Reiniger und KlebstOffe S5 \"' Materialeigenschaften Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit

ohne Verlangerung we0209 1 Stk € 187,00 Stk
mit Verlangerung: 61 cm we0204 1Stk € 198,80 Stk

Unsere Standardlésung fur die Grundierung der Untergrundflédchen fur die selbstklebenden
RESITRIX® Dichtungsbahnen und ALUTRIX® Dampfsperrbahnen.

Gebinde Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit Rucksack

Die perfekte Tragehilfe fur die komfortable und schnelle Flachengrundierung beim Auftrag

mit einem Spritzgerat. Der Rucksack verfugt Uber eine verstérkte und gepolsterte Rtickwand

sowie Kunststoffsteckschnallen.
4,5 kg ph0240 270 kg € 19,00 kg

12,5 kg ph0242 250 kg € 1860 kg

Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit

FG 35
Spruhdose Die Spruhdose fur den Einsatz bei kleinen und schwer zugénglichen Flachen fur die selbstkle- we0203 1Stk € 291,50 Stk
benden RESITRIX® Dichtungsbahnen und ALUTRIX® Dampfsperrbahnen.
Gebinde ATEENE Pkg-Binheit € exkl. Mwst Einfeit Der Reiniger G500 ist fur das Entfetten und Reinigen von Blechen, leicht verschmutzten
Untergriinden sowie Geraten geeignet.
750 ml ph0245 12 Stk € 4440 Stk
Gebinde Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit

FG 35 5 ]

Druckbehalter Das Spritzgerat fur die schnelle und effiziente Grundierung der Untergrundflachen fur die Y g | 0.8 kg (6 Stk/Kart) ph0220 4,8 kg € 2210 kg

selbstklebenden RESITRIX® Dichtungsbahnen und ALUTRIX® Dampfsperrbahnen. ~¥ v 4,0 kg (8 Stk/Kart) ph0221 32 kg € 15,60 kg

Gebinde Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst

Der PU-Klebstoff PU-LMF-02 ist ein I6semittel- und weichmacherfreier, flieBfahiger 1-Kompo-
nenten-Polyurethan-Klebstoff speziell fiir die Flachenverklebung der EPDM-Dichtungsbahn

144 kg ph0244 1Stk € 721,00 Stk RESITRIX® CL.

Gebinde Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit

6 kg ph0210 6 kg £ 2950 kg
Schlauch

Schlauch zum Anschluss an den FG 35 Druckbehalter.

Ein hochwertiger und dauerelastischer — schwarzer — einkomponentiger Dichtstoff als Ab-

Materialeigenschaften Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit schluss bei schwierigen Detaillierungen.

15m we(0202 1Stk € 8140 Stk Gebinde Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit
55m we0200 1 Stk € 157,60 Stk
Kartusche: 290 ml dh0120 12 Stk € 40,20 Stk
Folienschlauchbeutel: 600 ml dh0122 12 Stk € 40,20 Stk
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Dank der Beschaffen-
heit und der variablen
— Verlegemethoden

Formteile ton RESITRIC,
kénnen bendtigte
Formteile fur jegliche
Detailsausbildungen
einfach direkt vor

schnitt und mit Durchmessern von 5 bis 100 mm. Der Anschlusskragen besteht aus einem Ort mit einer scharfen
kreisformigen Zuschnitt aus RESITRIX® mit einem Durchmesser von bis zu 50 cm. Schere aus der Rolle

in die gewilnschte
Form geschnitten
werden.

Stiulpmanschette

EPDM-Formteil zur Eindichtung von Ubersttlpbaren Dachdurchfiihrungen mit rundem Quer-

Materialeigenschaften Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit

5-35mm ph0264 10 Stk € 4150 Stk
35-50 mm ph0262 10 Stk € 8290 Stk
35-100 mm ph0263 8 Stk € 99,50 Stk

Vorgefertigte

] |
Stanzteile Far die Eindichtung von runden Einbauteilen und fur die Ausbildung jeglicher Ecken gibt es DaChentwasseru ng

speziell vorgefertigte Stanzteile.

ESSMANN®
Materialeigenschaften Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit Speier Typ A (Bitumen) Essmann® Speier, Rohr 5° geneigt, aus schlagzahen Polypropylen (PP) mit Bitumenflansch.

Kreis geschlossen: @19cm ph0270 10 Stk € 710 Stk

o Materialeigenschaften Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit
Kreis mit Einkerbung: 19 cm ph0271 10 Stk € 770 Stk
Rohrlange 480 mm: ¢ 50 mm gu0509 1 Stk € 79,00 Stk
Blitzschutzhalter g 70 mm gu0513 1Stk € 81,00 Stk
Ein Haltersystem zur Fihrung und Befestigung von Blitzschutzleitungen mit Durchmessern 2 100 mm guosl4 1 Stk € 83,00 Stk
von maximal 10 mm auf Flachdachkonstruktionen ohne Auflast. Rohrlange 700 mm: ¢ 70 mm gu0515 1Stk € 107,00 Stk
2 100 mm gu0516 1 Stk € 112,00 Stk

Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit -
ESSMANN®

Uberlauf Typ A (Bitumen)

Essmann® Uberlauf, Rohr 5° geneigt, aus schlagzahen Polypropylen (PP) mit Bitumenflansch.

ph0269 30 Stk € 1720 Stk

Materialeigenschaften Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit

Rohrlange 480 mm: ¢ 50 mm gu0559 1 Stk € 79,00 Stk
@ 70 mm gu0560 1 Stk € 81,00 Stk
2 100 mm gu0561 1Stk € 83,00 Stk
Rohrlange 700 mm: ¢ 70 mm gu0567 1 Stk € 106,00 Stk
2 100 mm gu0568 1 Stk € 110,00 Stk

Kiesfangkorb

Materialeigenschaften Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit

senkrecht: g 70 - 200 mm gu0580 1 Stk € 29,90 Stk
Attika: @ 70 - 200 mm gu0581 1 Stk € 35,00 Stk

Stulpmanschette 5-35 mm

| 10 | DAPEK Formteile Dachentwasserung DAPEK | 11 |



Edelstahlsystem

Sanierungsablauf nn - -
Senkrechter Dachablauf mit ebener Grundplatte, aus saurefestem Edelstahl V4A, werksseitiger A h I I h k t
Aufstockelement Anschlussmanschette und vormontiertem Dichtring. Grundelement fur Dampfsperrebene und n SC u ss m og I C e I e n

Laubfang separat erhaltlich.

Anschlussrohr mit Muffe

Materialeigenschaften RAI-ErStI.T,\FJirIIX éﬁitn:lern »ETrll(ﬁéit € exkl. Mwst  Einheit Anschlussrohr mit Muffe
Rohr mit Muffe JUAL Ablauf
Rohrlange 400 mm: @ 50 mm  j1105040 j1205040 10 Stk € 60,00 Stk
o 63mm j1106340  [1206340 10Stk € 6100 Stk
¢ 75mm j1107540  j1207540  10Stk € 6100 Stk 3 B0 S0
o 90mm 1109040  j1209040 10Stk € 63,00 Stk 5 IB /%
o 110mm  j1111040  [1211040  10Stk € 6500 Stk 3 SO el
o 125mm  jl112540 1212540 5Stk € 8700 Stk 9 L0 IO it
o 145mm 1114540  j1214540 5Stk € 9800 Stk 9 LES(Tmn L2
TOVRheinland” 5 160mm  jl116040  |1216040 5Stk € 101,00 Stk e =

Precisely Right
TUV Rheinland-tested.
Certified according to EN 1253

A;tlkaqb:(a Lll'I Horizontaler Ablaufstutzen mit abgewinkelter Grundplatte, aus saurefestem Edelstahl V4A und
abgewinkeite werksseitiger Anschlussmanschette. Laubfang separat erhaltlich.
Grundplatte
Materialeigenschaften Art.-Nr. Art.-Nr. Pkg. € exkl. Mwst  Einheit
RESITRIX Bitumen -Einheit
Rohrldnge 600 mm: g 50 mm  j2105060 j2205060 5 Stk € 114,00 Stk
@ 75mm j2107560 j2207560 5 Stk € 115,00 Stk Anschlussrohr ohne Muffe
6 90mm 2109060 j2209060  5Stk € 11500 Stk Anschlussrohr ohne Muffe
g 110 mm  j2111060 j2211060 5 Stk € 116,00 Stk Bl aline Mk JUAL Ablauf
Dichtring vormontiert
63 mm 50 mm (bei Sanierungsablauf und Dunstrohr)
75 mm 63 mm
Laubfang M Materialeigenschaften Pkg.-Einheit € exkl. Mwst 50 mm =& rom
- ) 110 mm 90 mm
TN .‘/' @ 50-160 mm ju0040 10 Stk € 36,00 Stk 125 mm 110 mm
TOVRheinland” 145 mm 125 mm
Tue\jskiiml\i"d—tesied 160 mm 145mm

Certified according to EN 1253

Laupfang Materialeigenschaften Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit
Horizontal
A fur @ 50 mm juo061 10 Stk € 32,00 Stk
[ "3; fur @75 - 110 mm ju0060 10 Stk € 32,00 Stk
Das JUAL E_dels_tahlsyStem ) g;lil‘ll:dfeslegl"l?:lhauf Grundelement/Ablauf zum Anschluss an Dampfsperre, mit ebener Grundplatte, aus
Dachbauteile die Ihren Dachern PTsp saurefestem Edelstahl V4A und werksseitiger Anschlussmanschette.

gerecht werden. Gefertigt aus
saurebestandigem Edelstahl V4A,
sind diese hoéchst widerstandsfahig
gegen Bewitterung

Materialeigenschaften Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit

Bitumen

jeglicher Art. Rohrlange 280 mm: @ 75 mm j0207510 10 Stk € 7400 Stk
s 110 mm j0211010 10 Stk € 7500 Stk
8 125 mm j0212510 5 Stk € 84,00 Stk
Meh ) 6 160 mm j0216010 5 Stk € 99,00 Stk
enr e
Informationen: Attikaablauf S5
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Dachablauf

) Die Kabeldurchfihrung @90 verfugt Gber eine
abgewinkelt

Anschlussmanschette. Zur horizontalen Weiterfiihrung innerhalb der Warmedammung. abnehmbare Edelstahlkappe mit vormontierter
Dichtung, was die Arbeit mit Kabeln, Rohren usw.
Materialeigenschaften Art.-Nr. Art.-Nr. Pkg. € exkl. Mwst  Einheit auf dem Dach erleichtert. Diese kdnnen durch die
Durchfuhrung verlegt werden und anschlieBend
die Kappe montiert werden. Auch mit verlanger-
tem Rohr, zum Anschluss an darunter befindliche

Dachablauf mit ebener Grundplatte, aus saurefestem Edelstahl V4A und werksseitiger

RESITRIX Bitumen -Einheit

Rohrlange 570 mm: ¢ 50 mm 5105057  j5205057  10Stk € 136,00 Stk

- o 75mm 5107557 5207557  10Stk € 13700 Stk
\ o 90mm j5109057  j5209057  10Stk € 138,00 Stk Rohre erhaltlich.
o 110mm 5111057 5211057 10Stk € 139,00 Stk

TUVRheinland”
Precisely Right.

TUV Rheinland-tested.
Certified according to EN 1253

JUAL-Dachablaufe sind vom TUV
Rheinland, gemafl der Norm EN 1253
— Ablaufe fur Gebaude, gepruft und
zertifiziert. Die Entwéasserungsleis-
tung und Abmessungen samtlicher

' _f.[','lhrurig 2 90-mm

AbI?Ufe sind auf www.dapek.com ;(..ahbeldurCh- Kabeldurchfuhrung mit ebener Grundplatte, aus saurefestem Edelstahl V4A und werksseitiger
zu finden. uhrung Anschlussmanschette. Bogen nicht abnehmbar.

TUVRheinland®

Precisely Right.

TUV Rheinland-tested.
Certified according to EN 1253

Materialeigenschaften Art.-Nr. Art.-Nr. Pkg. € exkl. Mwst  Einheit

RESITRIX Bitumen -Einheit

2 50 mm j81050 j82050 10 Stk € 136,00 Stk

Kabeldurch- ) : ) n
zitcttecbli ¢ Horizontaler, rechteckiger Ablaufstutzen mit abgewinkelter Grundplatte, aus saurefestem fiihrung Kabeldurchfuhrung mit epener Grundplatte, aus saurefestem EdeIstahﬂI VAA und werksseitiger
IKaablau Edelstahl V4A und werksseitiger Anschlussmanschette. Laubfang separat erhaitlich. Anschlussmanschette. Mit abnehmbarer Haube, zur einfachen Durchftihrung der Kabel.

Materialeigenschaften Art.-Nr. Art.-Nr. Pkg. € exkl. Mwst  Einheit Materialeigenschaften Art.-Nr. Art.-Nr. Pkg. € exkl. Mwst  Einheit

RESITRIX Bitumen  -Einheit RESITRIX Bitumen  -Einheit

ohne Verlangerung: @ 90 mm j81090 i82090 5 Stk € 136,00 Stk
mit Verlangerung: @ 90 mm j8109060  [8209060 5 Stk € 168,00 Stk

Rohrlange 600 mm: 150x100 mm  j7115060  j7215060 2 Stk € 275,00 Stk
300x100 mm j7130060  j7230060 3 Stk € 312,00 Stk
500x100 mm  j7150060 7250060 2 Stk € 355,00 Stk

h K ':‘(uahlz‘le,]:‘?gurCh- Kabeldurchfuhrung mit ebener Grundplatte, aus saurefestem Edelstahl V4A und werksseitiger
lRJE:I’itae:f Horizontaler, rechteckiger Ablaufstutzen mit ebener Grundplatte, aus saurefestem Edelstahl Anschlussmanschette. Wahlweise mit Kunstoff- oder Edelstahlhaube.

V4A und werksseitiger Anschlussmanschette.

Materialeigenschaften Art.-Nr. A_rt.—Nr. E’kg._ € exkl. Mwst  Einheit
Materialeigenschaften Art.-Nr. Art.-Nr. Pkg. € exkl. Mwst  Einheit RESUINDS EHTITIE Al
RESITRIX Bitumen -Einheit
Kunststoffhaube: @ 75mm j81075 j82075 10 Stk € 76,00 Stk
Rohrlange 600 mm: 150x100 mm  j6115060  j6215060 2 Stk € 266,00 Stk g 110 mm j81110 j82110 5Stk € 9900 Stk
300x100 mm j6130060 6230060 3 Stk € 303,00 Stk 14 Edelstahlhaube: @ 75mm j81075st j82075st 10 Stk € 238,00 Stk
500x100 mm j6150060 j6250060 2 Stk € 344,00 Stk ‘ @ 110 mm j81110st j82110st 5 Stk € 286,00 Stk
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Dunstrohr

Dunstrohr mit ebener Grundplatte, aus saurefestem, poliertem Edelstahl V4A, werksseitiger

Anschlussmanschette und vormontiertem Dichtring. Inklusive Haube mit Laftungsschlitzen.
Grundelement fur Dampfsperrebene separat erhaltlich.

Dampfsperrplatte

Platte zum Einfassen von Durchfuhrungen in der Dampfsperrebene, aus einem Aluminiumrah-

men, mit innenliegender EPDM-Schicht. Leitungen, Rohre kénnen so tUberstllpt werden.

Materialeigenschaften Art.-Nr. Art.-Nr. Pkg. € exkl. Mwst  Einheit
Die Dampfsperre wird auf den Aluminiumrahmen geschweif3t.

RESITRIX Bitumen -Einheit

B L
|

g 63mm j31063 j32063 5 Stk € 116,00 Stk Materialeigenschaften Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit
g 75mm j31075 j32075 5 Stk € 118,00 Stk

g 90 mm 31090 j32090 5 Stk € 128,00 Stk Innen/AuBen

g 110 mm j31110 j32110 5 Stk € 156,00 Stk 200 x 200 mm / 360 x 360 mm j912020 5 Stk € 29,00 Stk
g 125 mm j31125 32125 5 Stk € 189,00 Stk

Verlangerungs-
rohr

Verlangerungsrohr aus saurefestem Edelstahl V4A und werksseitiger Muffe.

Dunstrohre aus poliertem
Edelstahl V4A sind nicht
nur optisch eine Klasse fur
sich, ihre Widerstandsfahig-

Materialeigenschaften Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit

50mm  ju805030 10 Stk £ 2500 Stk

keit gegen Bewitterung ist 63mm  ju806330 10 Stk € 30,00 Stk
unvergleichlich. 75 mm ju807530 10 Stk € 35,00 Stk

90 mm  ju809030 10 Stk £ 40,00 Stk

110mm  ju8l1030 10 Stk £ 42,00 Stk

125mm  ju8l2530 10 Stk € 51,00 Stk

. 145mm  ju8l4530 10 Stk £ 61,00 Stk
Kaltdachliifter 160 mm  ju816030 10 Stk £ 6500 Stk

Kaltdachlufter mit ebener Grundplatte, aus saurefestem, poliertem Edelstahl V4A und
werksseitiger Anschlussmanschette. Inklusive Haube ohne Luftungsschlitzen.

land®
i’ Materialeigenschaften Art.-Nr. Art.-Nr. Pkg. € exkl. Mwst  Einheit TOV Rneinland-tested
RESITRIX  Bitumen  -Einheit T e

g 110 mm j4111025 j4211025 10 Stk € 118,00 Stk

2 125 mm j4112525 j4212525 5 Stk € 162,00 Stk
Das JUAL Edelstahl-

system wird aus
saurebestandigem
Edelstahl V4A gefer-
tigt. Mit erhéhtem
Korrosionsschutz,

ist dieses bestandig
gegen verschiedenste
Witterungseinflisse.

Eindicht-

manschette Eindichtmanschette mit ebener Grundplatte, aus saurefestem Edelstahl V4A, werksseitiger

Anschlussmanschette und vormontiertem Schrumpfschlauch. Zur Eindichtung von Durchfuh-
rungen in der Abdichtungsebene.

Materialeigenschaften Art.-Nr. Art.-Nr. Pkg. € exkl. Mwst  Einheit

RESITRIX Bitumen -Einheit

Passend fur: Rohr:

o 2710 mm g 32mm  jul02710  ju202710 10Stk € 56,00 Stk

g 4520 mm o 50mm  jul04520 ju204520 10Stk € 58,00 Stk

o 75-30mm o 80mm  jul07530 ju207530 10Stk € 64,00 Stk

g 105-50 mm g 110mm  jull0550  ju210550  5Stk € 67,00 Stk ,

¢ 120-75mm ¢ 125 mm jull2075  ju212075  5Stk € 81,00 Stk Die Anschlussmanschetten der
¢ 155-80 mm 2 160mm  jull5580  ju215580  5Stk € 86,00 Stk angefthrten Elemente konnen,

neben RESITRIX und Bitumen,
ebenso aus anderen Abdichtungs-
bahnen gefertigt werden.

Formteil mit werksseitiger
Manschette zur Einbindung von Weitere Anschlussmanschetten

Fallrohren und Dachdurchbriichen. auf Anfrage.

Eindichtmanschette
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Die Befestigung der GSF PV-Halter und GSF Sailerhalter erfolgt auf die fertige Abdichtung, in die tragende GSF Sailerhalter :
Unterkonstruktion. Halter und Manschette sind werksseitig dicht verbunden. Die Manschette wird mit der R, S Zur Befestigung von Sailerrohren, mit werksseitiger RESITRIX® Anschlussmanschette
Dachabdichtung verschweif3t.

350/245 mm, auch in grau oder anthrazit beschichtet moglich.

‘_ Materialeigenschaften Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit

Einfach Alu blank dh0505 10 Stk € 31,90 Stk
Alu beschichtet dh0506 10 Stk € 38,10 Stk
(grau oder anthrazit)

Zweifach  Alu blank dh0507 10 Stk € 33,00 Stk
Alu beschichtet dh0508 10 Stk € 40,20 Stk

(grau oder anthrazit)

Holzschraube
Tellerkopf Holzbauschraube mit Tellerkopf, zur Fixierung von GSF PV-Haltern und GSF Sailerhaltern auf
Holzuntergrinden. Edelstahl A2, TX 40.

Materialeigenschaften Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit

8,0 x40 mm dh0050 100 Stk € 071 Stk
8,0 x100 mm dh0052 50 Stk € 091 Stk

Kiesleiste

Alu Blank (AIMg3), 1,5 mm Kiesfangleisten, 1-teilig, 90°, mit Hohlumschlag an der Oberkante, einer StoRabsetzung der
Materialstarke, quadratischen Ausstanzoffnungen (57 x 66 mm) um eine kraftschlussige
Verbindung mit der Dachhaut herzustellen und runden Ausstanzéffnungen zur Befestigung
von Vlies Fix.

Materialeigenschaften Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit

_ _ : Lange 2500 mm: Hohe 60 mm dh0008 25 Ifm € 19,60 [fm
GSF Sailerhalter / einfach / anthramt.___ GSF PV-Halter / N / blank Hahe 80 mm dh0009 25 Ifm € 2160 i
Hohe 100 mm dh0010 25 Ifm € 2210 Ifm

Haltersysteme und Kiesleisten

Holzschraube
DAMP-H Vormontierte Dachbauschraube mit Metall-Halteteller @ 40 mm, zur Fixierung von Damm-
stoffen und Dachbahnen auf Holzuntergriinden. Stahl verzinkt.

GSF PV-Halter

Alu (AIMg3), 3mm Zur Befestigung von Photovoltaikanlagen und weiterer Aufbauten, mit werksseitiger RESITRIX®
Anschlussmanschette 350/245 mm sowie 500/440 mm, auch in grau oder anthrazit
beschichtet moglich.

Materialeigenschaften Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit

5,0 x 25 mm dh0019 250 Stk € 021 Stk
Materialeigenschaften Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit 5,0 x35mm dh0020 250 Stk € 023 Stk

N Alu blank dh0503 10 Stk € 34,00 Stk
Alu beschichtet dh0504 10 Stk € 3710 Stk DAMP-H Vorsatz
& SUloderan e y Montagehilfe zur komfortableren Verarbeitung der Dachbauschrauben, magnetisch, fur
g handelstibliche Schrauber mit Bohrfutter.
WD Alu blank dh0550 10 Stk € 4740 Stk
Alu beschichtet dh0551 10 Stk € 50,50 Stk

(grau oder anthrazit)

s~ ml dh0011 1 Stk € 158,60 Stk
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Andrickrolle

We r kz e u g e Kombi 40 mm breite Andrickrolle aus Silikon und 5 mm Messingroller, kugelgelagert.

we0011 1Stk € 40,20 Stk

Leister TRIAC ST -
Handlichkeit, Zuverlassigkeit und Vielseitigkeit sind die treffendsten Argumente ftr den TRIAC
ST. Sein Zweikomponenten-Handgriff bietet dem Anwender perfekte Griffigkeit, das geringe . n -
Gewicht von weniger als 1 kg sorgt fur optimale Gewichtsbalance. Inklusive Geratekasten. Breitschlitzdiise . e . : . e : )
40 mm, 90° Breitschlitzdtise 40 mm breit, 90° abgewinkelt, optimal fur die Verarbeitung von RESITRIX® geeignet.

Materialeigenschaften Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit

we0035 1Stk € 35,00 Stk

we0003 1Stk € 462,50 Stk
inkl. Geratekasten bestehend 1 Stk € 625,20 Stk
aus: Breitschlitzdtse 40 mm,
Andruckrolle 40 mm,
Andruckrolle 5 mm,
Folienschere und Drahtburste

Breitschlitzdiise
40 mm

Breitschlitzdise 40 mm breit, optimal fur die Verarbeitung von RESITRIX® geeignet.

we0031 1Stk € 34,00 Stk

WERKZEUGE -
fur die Verlegung

Andriickrolle von RESITRIX®
40 mm \ Andruckrolle aus Silikon, 40 mm breit, kugelgelagert. Dichtungsbahnen ist

lediglich wenig und

auBerdem besonders

personliches Werk-
zeug notig.

Andriickrolle
5 mm

Messing-Handroller mit kugelgelagertem Ganzmetallrad, 5 mm breit, speziell zum Bearbeiten

von Detaillierungen.

we0010 1Stk € 3610 Stk

Carlisle®
Folienschere Hochfestes Schneidwerkzeug fur einen prézisen Schnitt.

we0045 1Stk € 4640 Stk

Drahtburste aus Messing, zur einfachen und schnellen Reinigung lhres Werkzeugs.

we0050 1Stk € 930 Stk
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DECKDRAIN - leis-
tungsstarke Drai-
nagematten fur
Grundéacher, Pflaste-
rungen und Bauteil-
entwasserungen.

Geovliesstoffe

DREFON® RVS

Zugelassen fur den StraBenbau nach RVS 08.97.03 als Filter-, Drainage-, Trenn- und

Verstarkungsgeotextil. Auf Wunsch sind alle Typen bis zu einer Breite von 6,70 m lieferbar.

m2/Rolle

Art.-Nr. Breite/Lange
RVS 1150 vI0050 4 x 170
RVS 1150 vI0051 2 x 170
RVS 1150 Baumeisterrolle vI0052 2 x 50
RVS 1150 vI0004 1 x 50
RVS 1500 vi0054 4 x 160
RVS 1500 vI0056 2 x 160
RVS 1850 vI0023 4 x 170
RVS 1850 vI0064 2 x 170
RVS 2300 vI0066 4 x 160
RVS 2700 vI0068 4 x 150
RVS 3000 vI0070 4 x 130
RVS 3500 vI0072 4 x 120
RVS 3850-1 vI0075 4 x 80
RVS 4200 vI0076 4 x 100

680
340
100
50
640
320
680
340
640
600
520
480
320
400

ca. kg/Rolle

80
40
12

96
48
124
62
140
150
150
150
112
160

ca.g/m2 € exkl. Mwst Einheit
120 g € 1,20 m?2
120 g € 1,20 m?2
120 g € 150 [
120 g € 1,50 m2
150 g € 140 m?2
150 g € 140 m?2
185¢g € 1,80 m?2
185¢g € 1,80 m?2
220g € 2,00 m?2
250 g € 2,30 m?2
290 g € 2,60 m?2
320g € 290 m?2
350¢g € 3,30 2
400 g € 3,60 m?

DECKDRAIN
700 SXD/NW8

Leistungsstarke Drainagematte, fir waagrechte und senkrechte Oberflachen, bestehend aus
einem druckfesten Noppenkern aus PE-HD und einem thermisch behandelten Filtergeotextil
an beiden AuBenflachen. Abflussleistung gepriift nach ONORM EN ISO 12958 MD/CMD
zwischen weichen Platten. Fur extensive und intensive Begrtiinungen, Umkehrdacher sowie
befahrene Dacher geeignet.

Materialeigenschaften Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit

Lieferbreite: 110 cm vI0210 55 m2 € 14,00 m?2
Lieferlange: 50 m/Rolle
Lieferflache: 55 m2/Rolle

Gesamtdicke: 85 mm £10%
Flachengewicht: ca. 58 kg/Rolle

DECKDRAIN
1200 SXD/NW8

Leistungsstarke Drainagematte, fir waagrechte und senkrechte Oberflachen, bestehend aus
einem druckfesten Noppenkern aus PE-HD und einem thermisch behandelten Filtergeotextil
an beiden AuBenflachen. Abflussleistung geprift nach ONORM EN ISO 12958 MD/CMD
zwischen weichen Platten. Fur extensive und intensive Begrinungen, Umkehrdacher sowie
befahrene Dacher geeignet.

Materialeigenschaften Art.-Nr. Pkg.-Einheit € exkl. Mwst Einheit

Lieferbreite: 110 cm vi0212 44 m2 € 16,00 m?2
Lieferlange: 40 m/Rolle
Lieferflache: 44 m2/Rolle

Gesamtdicke: 13,2 mm *10%
Flachengewicht: ca. 51 kg/Rolle
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DREFON - mechanisch verfestigte Spinnfaservliese aus 100% hochwertigen Polypropylen-Primarfasern,
garantieren lange Nutzungsdauer und Robustheit gegen Beschadigungen. Bei allen Nutzungskategorien
K1-K3 (ONORM B 3691:2019-05) einsetzbar.

DREFON®

b = bohrbar

TFS 150-b vl0154
TFS 200-b vl0156
TFS 300-b vl0157
TFS 500 vi0158

m2/Rolle

300
200
100
100

€ exkl. Mwst Einheit
150 g € 1,20 m?
200 g € 1,70 m?2
300¢g € 2,20 m2
500 ¢g € 4,00 m2
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DAPEK Dach- und
Abdichtungstechnik GmbH
Seeweg 7

A-4481 Asten

Tel.: +43 (0) 7224 66031
Fax: +43 (0) 7224 66031-33
E-Mail: info@dapek.com
www.dapek.com

UID Nr.: ATU 62 81 44 22
ARANr.:15 818

Geschaftsbedingungen: www.dapek.com




